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JKBIO - E2910(电泳漆专用杀菌剂)

JKBIO-E2910是广谱的非氧化型杀菌防腐剂，可有效的杀灭细菌、酵母菌和

霉菌。JKBIO-E2910 无论是阳极电泳漆还是阴极电泳漆都有很好的相容性。

JKBIO-E2910具有耐高温、使用 PH值范围宽、对金属无腐蚀和杀菌持久等特点。

物性指标：

成份 杂环衍生复配物

外观 无色至淡黄色液体

PH值（1%水溶液） 6-8

凝固点 小于 0℃

相对密度（25℃） 1.01 g/ml-1.10g/ml

离子性 非离子

PH使用范围 4-10

稳定性 小于 100℃以内使用

使用方法：JKBIO-E2910建议最后一道工序加入。

加量：

1、水性电泳漆一般加量为 0.1%-0.2%；

2、水性电泳漆槽液杀菌，按槽液 0.1%-0.5%。

2、颜料分散液一般加量为 0.1%-0.3%；

安全性：中国化学品毒性分类：低毒

注意事项： 配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具,避免接触皮肤和眼睛。如有接

触直接用大量清水冲洗。

包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品, 常温避光、不超过 25℃, 密闭防潮贮存期 12个月。
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